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Oberflachenbehandlung
far Holzbéden nach
DIN/EN 14342

Pigmentierte, naturdlbasierte Tiefenimpragnierung
- Losemittelfrei
- Leicht zu verarbeiten
- Optional Uberlackierbar mit freigegebenen strato-Lacken
- Ohne Schichtbildung, mit natirlichem, offenporigem Charakter

- Ergibt aufgrund hohen Eindringvermogens besonders strapazierfahige Boden
- Rutschklasse R10 nach BGR181
- Brandklassifizierung nach EN 13501: Mit dem Produkt behandelte auf Estrich verklebte Eiche ab 8 mm
Starke ist nach EN 14342 schwerentflammbar entsprechend der Brandklasse C(fl)-s1.
abZ-Nr. Z-157.10-156
abZ-Nr. Z-157.10-157 (als Grundierung unter 1K strato-Lacken)
abZ-Nr. Z-157.10-155 (als Grundierung unter 2K strato-Lacken)
Emissionsgepriftes Bauprodukt nach AgBB-Richtlinien.

Erhaltliche Farbtone:
Schnee (WeiR) / Lichtgrau / Schwarz / Ebenholz / Mahagony / Hasel / Kaffee / Rot / Kirsche / Pinie
Far individuelle Ausmusterungen sind alle Farbténe und euku oil 1FS in jedem Verhaltnis untereinander mischbar.

Farbige Imprégnierung (,Olbeize) abgeschliffener Holz-, Parkett- und KorkfuBb&den im Wohn- und Objektbereich.
Fiir FuBRbodenheizung geeignet. Optional zweikomponentig anwendbar mit dem Reaktivzusatz euku master FS. Als
farbgebende Grundierung unter strato perform 46x und strato extreme 47x bei zweikomponentiger Anwendung
mit euku master FS zugelassen (*).

Wir empfehlen den fachgerecht vorbereiteten und verfugten Untergrund im Sinne einer guten Impragnierung vor
dem Olauftrag vollflichig feucht zu wischen. Unmittelbar nach Trocknung euku color oil FS auf den fachgerecht
vorbereiteten Untergrund gleichmaRig mit der Spachtel auftragen. Bei stark saugendem Untergrund zur
Vermeidung von Spachtelschldagen Nass-in-Nass entsprechend der Saugfahigkeit des Holzes Spachtelauftrag
wiederholen. Alternativ sowie bei ausgepragtem, offenem Fugenbild kann der Auftrag auch mit einer Kurzflorrolle
(Dr. Schutz Olrolle) erfolgen, Uberschussauftrag vermeiden. Nach 15-30 Minuten den nassen Uberstand mit
Einscheibenmaschine und Pad einmassieren und riickstandsfrei von der Oberfliche wegpolieren. Das Ol darf
wahrend der Verarbeitung auf dem Boden keinesfalls antrocknen.

Bei der optionalen 2K Verarbeitung mit euku master FS dies dem Ol 1:10 untermischen. Mischung identisch wie
beschrieben verarbeiten. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden kann.

Hinweise:
- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, 6l-,
wachs- und staubfreien Zustand befinden. Wir empfehlen fir die Verfugung strato fill 101.
- Das Vorwissern des Bodens vor dem Olen ist empfohlen und verbessert die Bestidndigkeiten (**). Mit
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einem feuchten Tuch den Boden vollflachig benetzen und abwischen. Nach kurzer Trocknungszeit ist der
Boden optisch trocken und wird ohne nachzuschleifen gedolt.

- Die Auswahl des Pads beeinflusst das Ergebnis. Mit einem harten griinen Pad wird der Boden geglattet
und die Pigmentierung starker auf Poren konzentriert. Mit einem weichen weilen Pad (empfohlen!)
verbleibt mehr von der durch das Vorwassern gegebenen Oberflachenstruktur und eine insgesamt
kraftigere Farbgebung.

- Ol gehért auf die Oberfliche und nicht in die Fuge, wo es bedingt durch mangelhafte
Sauerstoffeinwirkung liber ldngere Zeit fliissig bleiben kann. Bei offenen Fugen kann das Ol auch anders
als mit der Spachtel aufgetragen werden(z.B. sparsam mit der Kurzfloorrolle). Es ist in jedem Fall darauf
zu achten, dass die Holzoberfliche mit dem Ol gesittigt wird und kein Uberstand auf der Oberflache
verbleibt.

- Bei Weich- und Tropenholzern kénnen Harzaustritte zu Trocknungsverzogerungen bzw. optischen
Beeintrachtigungen fihren.

- Die optionale Anwendung von euku master FS verbessert die Trocknung und die Bestandigkeiten

- Beiungeniigender Verfugung eventuell aus der Fuge driickendes Ol nach 1 Tag mit griinem Pad abreiben.

- Raum- und Materialtemperatur dirfen wahrend der Applikation und Trockenzeit nicht unter +10°C
liegen.

ca. 30-50 ml/m? (20-30 m?/I) bei Eiche im Erstauftrag.

Bei grobem Schliff, starkerem Fugenbild und stark saugendem Holz erhéhter Verbrauch moglich, bei
Folgeauftragen deutlich weniger.

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 24 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer Luftfeuchte und
Luftbewegung). Die Flache sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach friihestens 10 Tagen
kann der Boden mit Teppichen belegt werden.

Bei der optionalen Weiterbearbeitung mit strato Lacken MUSS die Trocknung des Ols sicher festgestellt werden
(*).

Niedrige Temperaturen, erhohte Feuchtigkeitsbedingungen, schlechte Liftung und trocknungsverzogernde
Holzinhaltsstoffe kénnen die Trockenzeit nachhaltig verlangern (***).

Bitte beachten Sie, dass das Oberflachenbild eines gedlt-impragnierten Bodens sich endgiltig erst mit der
Nutzung, der Reinigung und der Pflege ergibt. Nach vollstindiger Aushartung zur Reinigung und Pflege
euku care emulsion und zum Nacholen euku refresher verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung fiir geolt-
impragnierte Boden.
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24 Monate im ungeodffneten Originalgebinde. Eine eventuell gebildete Haut vor Gebrauch entfernen. Kiihl und
trocken lagern. Fir Kinder unzugénglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: natiirliche Ole (wie Leindl, Safflordl, Hanfél), modifizierte Pflanzendle, blei- und kobaltfreie
Trockenstoffe.

voc (g/1) <1 (15011890) / 2004/42/11A(f)(700)700.

GISCODE: 010+ / MALCODE 00-1

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die ublichen VorsichtsmaRnahmen einzuhalten.
Restentleerte Gebinde kdnnen mit dem Hausmdll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

- Warnhinweis! Selbstentziindungsgefahr von o&lbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Ticher, Vliese,
Schleifstaub u.a.. Diese luftdicht in Metallbehalter verschlieRen oder mit Wasser tranken und brandsicher
entsorgen. Das Ol selber ist nicht selbstentziindlich.

- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht
verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behalter
vermischen.

- Anlegen eines Farbmusters auf gleichem Holz und mit gleicher Arbeitstechnik/Schliff wie der zu
behandelnde Boden empfohlen. Das Farbergebnis kann davon abhéngen.

- Geodlte Oberflachen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von
Tagen. In der Anfangszeit nach einer Olbehandlung Raume gut liiften.

- Ole kénnen generell in Fugen aufgrund mangelnden Luftzutritts stark verzdgert harten. Um die
Auswirkung einer Auffeuchtung des Holzes bei steigender Luftfeuchte zu reduzieren empfehlen wir ein
gezieltes Holzanfeuchten vor dem Olen (**).

- Geolte Oberflachen und Holz zeigen lichtbedingte Verfarbungsprozesse.

- (*) Die Technische Information 102, Hinweise zum Ol-Wasserlackaufbau” ist zu beachten.

- (**) Beachten Sie die Technische Information 103 ,Warum Wéssern vor dem Olen?”.

- (***) Beachten Sie die Technische Information 110 ,,Oberflaichenbehandlung exotischer Holzarten”.

Unsere folgenden Veroffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflachenprodukten

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhiltlich

Die angefiihrten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfiigbar Gber die
homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angefiihrter Adresse.
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eukula - We Care About Wood Floors

Dr. Schutz GmbH
HolbeinstraRe 17

53175 Bonn

Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: +49 (0) 228 / 95 35 2-29

E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH

CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:

Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29

8912 Obfelden

Tel. 044 533 45 00

Fax 044 533 45 01

E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch
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Osterreich

Michael Neubauer

Tel. : +43 (0) 664 3562985
Fax: +43 (0) 463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com
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Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der
Benutzung unserer Produkte unter sorgfaltiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise
auf den Materialien, fiir die diese Produkte bestimmt sind, Schaden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch auferhalb
unserer Kontrollmoglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte
auf deren Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und kénnen - auch hinsichtlich
etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegeniber geltend gemacht werden. Die einschlagigen Empfehlungen, Richtlinien und
Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen

ihre Gultigkeit.
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